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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE CIVILI

Semiparete interna costituita da sotttastraitmetallica autoportante |in
acciaio zincato da 100 mm ancorata a pavimento e soffittongléo in
doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 cm/cad ed anima iedardiacciai
preforata, completa di rivestimento di "corian” su una facclasse di
reazione al fuoco Al e colorazione a fasce (H.1,0 m/cad)cbiansso.
Accessori di montaggio e finitura inclusi, fissaggio a paento standard
con elemento ad "U" in PVC - H parete finita 3,0 mm

O

Supplementi per accessori di finitura - perssguin PVC RAL 9010 a
Pavimento base

Supplementi per accessori di finitura - Deéfeza per sguscia in Alluminio
RAL 9010 Verticale Pareti

Controsoffitto modulare a tenuta di gas - cerificDIN EN ISO 14644-1
classe 5 - costituito da pannellature metallica dim. 600 @ 6@m con
rivestimento in acciaio verniciato liscio spessore 6/1® RAL 9010
isolamento con lastra in lana di roccia densita 50 kg/mc esspe 30 mn
incollata nel lato esterno del pannello, struttura di sgrstein acciaio
zincato a vista con profilo a "T". Compresi accessori di raggto €
finitura inclusi, fissaggio alla struttura esistente canginatura a barr
filettate, sostegno non apparente all'interno dei logalgrnizione con ge
di tenuta tra pannello e profilo a "T", profilo in acciaio peetrale d
raccordo con muratura. | pannelli di riempimento sono swoifit
dallinterno dei locali.

Controsoffitto modulare a tenuta - H int. 3000 |

=}

- @

Supplementi per accessori di finitura - sgugci Alluminio RAL 9010
Orizzontale Soffitti

Forometrie realizzate su pareti e/0 controsoffititnensioni < di 600 x 6C
mm

Forometrie realizzate su pareti e/o contfagpflimensioni > di 600
600 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC geneo presso
clandrato (EN 649), con marromirzzazione a 6 affinita éffdegno @
travertino di spessore totale pari a 2,0 mm in teli di 200 crfaihezza,
resistenza all'abrasione gruppo T (EN66-2), classe reazad fuoco 1
(euroclasse Bfl-s1), impronta residua ca.0,02 mm (EN 48@gn room
test classe A (ASTM F51/00), compresa sguscia e risvolto rat@aad
altezza pari a 15 cm.

Fornitura e posa in opera di rivestimento atpaire PVC di spessore
omogeneo pari a 2,0 mm, con trattamento superficiale PURyaemtire
facilita di pulizia, progettato per camere bianche, resiza all'abrasione
gruppo T (EN 660-2), reazione al fuoco B s2 - d0, resistenetirigla < 2
kv (EN 1815).
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Fornitura e posa in opera di massetto auttdiviel ad elevata resistenza,

spessore 1-2 cm

143/16 3.A.CME (DL)

m3
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23,00

12,00

48,80

26,50
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8,0(
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RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA
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Tinteggiatura a tempera lavabile su intonagdec tre mani compreso
opere provvisionali e ripristino dellintonaco in corrsmlenza di
irregolarita, da eseguire a pavimento e soffittpuata superiore a 3,0 m

Assistenza murarie agli impianti elettrici @aranici, comprese scauvi,

riempimenti, nicchie, sfondi, realizzazione di archifréescluse opere di
demolizione su muratura in pietra e mattoni) e relativiigiini per rendere
l'opera secondo la regola dell'arte.

Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotata paidini regolabili e
trattamento protettivo, tale da garantire una resisterzaiahi puntuali di
100 kg, foglio separatore in neoprene sp. 8 mm incollatesttbdosso
dimensioni in pianta 350 x 450 mm - 400 x 400 mih 100/150 mm

Piastra metallica ad igloo sp.12/10, dotata p@idini regolabili e
trattamento protettivo, tale da garantire una resisterzaiahi puntuali di
100 kg, foglio separatore in neoprene sp. 8 mm incollatestiihdosso
dimensioni in pianta 1000 x 250 mm - H. 100/150 mm

mZ

nr.

nr.

Assistenza muraria per esecuzione taglio zafeu tamponatura interna

esistente per incasso orologio SS.OO. - apertura forean&&0 x 350
100 mm, compreso ripristino della schermatura in laminaanpo sp. 2,5
mm.

a.c.

Struttura in carpenteria metallica assieutsoffitto per adeguamento

geometrico delle piastre di ancoraggio di pensile statigeclso dal
presente appalto), costituite da profili HEB 120 o simjlassicurati ad
intradosso del solaio esistenti mediante tasselli ad espaa tipo HILTI
HSL-3B M12/25, contropiastre e fazzoletti di irrigidimentsaldature a
completo ripristino da eseguirsi esclusivamente in afficied unioni
bullonate da eseguirsi in sito, completa di trattamentdgttivo, compreso
relazione tecnica e di calcolo, corredata da elaboratigredstruttivi, pe
la verifica e dimensionamento delle carpenterie metadlicta tecnico
abilitato

Taglio, allontanamento, trasporto e smafitmea pubblica discarica d
profili scatolari metallici esistenti assicuratseaffitto.

Rimozione di controsoffitto esistente in larai metallica coibentata iin
pannelli modulari 600 x 600 mm e relativa struttura di sostegendinat
a soffitto, compreso allontanamento, trasporto e confamim a discaric
autorizzata.

o D

Rimozione di pavimentazione esistente in PYWC X2 mm posata co
collante su massetto di sottoffondo, compreso allontantmérasporto
conferimento a pubblica discarica.

[

Rimozione di controparete esistente cogtitda pannellatura rivestita in

"corian" ad altezza 2,00 m, sottostruttura metallica asata a parete
soffitto e relativa sguscia a pavimento, compreso allatanto, trasport
e conferimento a discarica autorizzata.

© o

a.c.

nr.

mg.

mg.

mg.

73,39

1,00

3,00

4,00

1,00

1,00

1,00

48,80

50,86

7,70

10,35 759,53

o

3760,0 3.760,00

98,00 294,00

175,00 700,00

530,00 530,00

9780,00 9.780,00

540,00 540,00

12,35 602,68

481,14
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9,4

649,50

o1

84,3

PAGINA 2



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA OPERE CIIVLI
RIF. A PREZZO PREZZO
POS. PU. DESCRIZIONE U.M. Q.TA UNITARIO TOTALE
1.31 A.42.01 | Ripristino di forometrie esistenti e da esegper attraversamento impianti
quali canalizzazioni e tubazioini, a quota superiore a 3,adiante lastre
in cartongesso sp. 12,5 cm e relative sigillatame materiale ignifugo.
a.c.| 1,00 655,00 655,00
TOTALE CAPITOLO 1. 30.224,22
143/16 3.A.CME (DL) PAGINA 3



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIQUALIFICAZIONE SALA ROSSA OPERE CIIVLI
RIF. N PREZZO PREZZO
POS. PU. DESCRIZIONE U.M. Q.TA UNITARIO ~ TOTALE
RIEPILOGO GENERALE
1. OPERE CIVILI 30.224,2
TOTALE GENERALE 30.224,22
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